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Typy a technicke specifikace rozhrani verejné pevne sité elektronickych komunikaci
spoleénosti CD - Telematika a.s.

Rozhrani hlasovych sluzeb

Rozhrani Technicka charakteristika (specifikace rozhrani)

Digitalni rozhrani PRA ISDN dle:

ETS 300 011 — specifikace 1. vrstvy

ETS 300 402-1,2 — DSS1, specifikace 2. vrstvy
ETS 300 403-1,2 — DSS1, specifikace 3. vrstvy

VolP pfipojeni IPPBX zakaznik( Protokol SIP v2 - RFC 3261

Primarni pfistup (ISDN PRA)

Rozhrani datovych sluzeb

Technicka charakteristika (specifikace rozhrani)
Rozhrani

Mezinarodni doporuceni Konektor
E1 ITU-T G.703/G.704 RI-45F

DB-15F

E3 ITU-T G.703/G.704 BNC 75 Ohm
STM-1 ITU-T G.957 S-1.1 opticky
STM-4 ITU-T G.957 opticky
STM-16 ITU-T G.957 opticky
DWDM/CWDM ITU-T G.652 opticky
10BASE-T IEEE 802.3 RJ-45F
100BASE-T IEEE 802.3 RJ-45F
1000BASE-T IEEE 802.3 RJ-45F

Posouvame Zeleznici do digitalni éry. Bezpecné, chytre a spolehlivé.
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